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Le architetture di accesso si differenziano tra loro essenzialmente in base:

• alla modalità di connessione: Punto - Punto o punto-multipunto;

• alla tecnologia utilizzata: Ethernet o GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network);

• al punto di terminazione della fibra lato cliente: in un cabinet stradale, presso o dentro un edificio, in

casa del cliente (FTTC-FTTB-FTTH).

Non esiste una soluzione ottimale, in particolare FibreConnect ritiene che la scelta migliore per la fornitura
di servizi ultra-broadband nelle AIA (Area Industriale e Artigianale in cui insistono prevalentemente aziende
industriali e artigianali e che comprende al proprio interno anche attività commerciali ed edifici residenziali
Small Office, Small Medium Enterprise) sia rappresentata da una soluzione punto-punto/punto-multipunto
in tecnologia GPON.
La soluzione GPON è una soluzione innovativa nata per ottimizzare l’uso delle infrastrutture, ridurre gli
scavi e di conseguenza l’impatto ambientale verso i comuni e il cliente finale.

In generale i sistemi GPON sono costituiti da un apparato attivo che svolge funzioni di terminazione di

linea, detto OLT (Optical Line Termination), posto nella Centrale (POP), collegato alle terminazioni di rete

lato cliente, dette ONU/ONT (Optical Network Unit / Optical Network Termination) tramite una rete di

distribuzione ottica .
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La rete di distribuzione di FC è completamente passiva, ossia non richiede punti alimentati
elettricamente, ed è costituita dalla fibra ottica e dai diramatori ottici passivi (splitter), dispositivi
che consentono di ripartire un segnale in ingresso su «n» uscite e viceversa. La porzione della
rete di distribuzione servita da un’interfaccia della OLT posta in Centrale viene definita albero
GPON.

La rete di accesso di FC è costituita dall’insieme degli elementi ottici ed infrastrutturali che
consentono di collegare in tecnologia FTTH/B le aziende e i residenziali, denominati UL (unità
lavorative), presenti nell’AIA.

La rete di accesso di FibreConnect consente l’erogazione di servizi di connettività a banda ultra-
larga agli utenti ad essa collegati con un elevatissimo grado di disponibilità, attraverso
un’infrastruttura di trasmissione completamente ottica in tecnologia FTTH/B. La rete si basa su
una topologia multi-albero ed utilizza sia architettura Punto-Multipunto (PMP) (ad un solo livello
di splitting 1:16), che Punto-Punto (P2P) in modo da poter soddisfare tutte le esigenze di
connettività del cliente.

La rete di accesso è collegata alla rete di Backbone di Fibreconnect attraverso i Pop definiti
nazionali con topologia ad anello.
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Le Aree elementari (AE) sono le aree in cui vengono suddivise le AIA in relazione del numero delle
fibre ottiche. Ad ogni Area è associato un GD (Giunto di distribuzione) o un CD (Cabinet
Distribuzione). La suddivisione dell’AIA in Aree Elementari e la topologia Multi albero adottata
consente di circoscrivere l’effetto di guasti ad un numero limitato di porzioni di rete di accesso.

La Rete primaria rappresenta la porzione di rete compresa tra il Pop e i giunti/Cabinet Distribuzione
realizzata completamente con cavi in fibra ottica.

La Rete secondaria invece è la porzione di rete di accesso all’interno dell’Area Elementare, compresa
tra il giunto/Cabinet di distribuzione e i PDE (Punto di Distribuzione di Edificio), realizzata anch’essa
nella sua totalità con cavi in fibra ottica.

L’Area PDE è l’area all’interno della quale sono contenute le UL in generale prossime tra loro,
collegate al proprio PDE. IL PDE è il nodo di distribuzione posizionato tipicamente in posizione
baricentrica all’Area PDE, in prossimità di una o più UL, che consente di ottimizzare l’utilizzo delle
risorse, oltre il quale i percorsi devono necessariamente diramarsi per raggiungere le singole Unità
Lavorative; in tal senso, consente di avvicinarsi il più possibile all’area di copertura.
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Il Cabinet di distribuzione passivo (CD) ospita le terminazioni dei cavi della rete di accesso
secondaria, gli splitter ottici, le terminazioni dei cavi di primaria dal Minipop. È realizzato in un
armadio stradale e utilizzato nei casi in cui le poligonali sono sparse sul territorio.



FC FTTH/B

6

PDE

GD

POP FC

Rete Primaria Rete Secondaria

CD

Esempio della rete di FibreConnect.


